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I zusATZVERSTARKER KR5B7

Der Zusatzverstarker KR 57 ist zur Erweiterung des Mischpultverstdarkers KR 56
von 20 Watt auf 40 Watt, bzw. bei Verwendung von 2 Zusatzverstdrkern KR 57
auf 60 Watt, bestimmt. Der Zusatzverstarker ist in einem mit Kunstleder be-
zogenen Holzkoffer eingebaut. Er besitzt eigenen NetzanschluB und Lautsprecher-
Ausgang. Die Verbindung zum vorzuschaltenden Mischpultverstdrker wird mit
de: mitgelieferten AnschluBleitung mit Spezialsteckern hergestellt. Die Hoch-
und Tiefton-Regelung erfolgt nur am vorgeschalteten Mischpultverstarker, eben-

falls das Mischen und Uberblenden. Am Zusatzverstarker wird nur die Lautstdrke

flur reinen eigenen Ausgang eingestellt.
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TECHNISCHE DATEN

Aufbau: Transportabel in einem Holzkoffer

Verwendung: GroBraumbeschallung
Erweiterung des Mischpultverstdrkers KR 56

Leistung: 20 Watt

Klirrfaktor: =5%

Frequenaz: gradlinig zwischen 50 und 10 000 Hz
Ausgang: ' 6 20 500 Ohm

Kontroll-Glimmlampe
Sicherungen 3 Amp u. 0,3 Amp
Netzspannung 110 V und 220 V
Réhrenbestiickung: 1 x ECC 83
2xEL 12 N
1xEZ 12

Abmessungen: Hoéhe: 23 ecm
Breite: 42 cm
Tiefe: 18 em
Gewicht: 12,5 kg

Technische Anderungen vorbehalten
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